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YRP ユ ピ キ タス 研究 所 と 日 立 , セン サ " ネ リド 向け UWB 対 語 じ た 10mm 骨 の RFID モジ ュー ル を 開発 


YRP ユ ビ キ タ ス ・ ネ ッ ト ワ ー キ ング 研究 
所 と 日 立 製 作 所 は , 無線 通信 方 式 と し て 
セン サ ・ ネ ットワーク 向け の UWE Ultra 
Wideband) を 用 いた RFID モジ ュー ル を 
同 開発 し た . 外形 寸法 は 10mm X 10mm xx 
10mm. UWB の 用 途 と し て は パソ コン と 
その 周辺 機器 の 接続 , AV 機器 と の 映像 デ 
ー タ 伝送 な ど が 注目 を 集め て いる が , セン 
サ ・ ネット ワー ク へ の 応用 も 考え られ て い 
る . 比較 的 低速 で , 低 消費 電力 , 高 精度 測 
位 な どの 特徴 を 備え た 無線 PAN personal 


写真 1 RFID モ ジュ ー ル の 外観 


写真 左 が 10mm 角 の RFID モ ジュ ー ル . 写真 右 が 汎用 セ 


ン サ ・ モジュール 


area network) に UWB を 利用 する 通信 規 
格 が , IEEE 802.154a と し て 策定 中 で ある . 
今回 の RFID モ ジュール は , IEEE 802.154a 
の ド ラフ ト 仕様 に 沿っ て 開発 され た . 

本 RFID モ ジュ ー ル は , 中 心 周 小数 が 41 
GHz, 帯域 幅 が 14GHz の 周波 数 帯 を 利用 す 
る . 通信 方 式 は イン パル ス 型 と 呼ば れる も 
の で , 2ns の パル ス を 30ns 間隔 で 送信 する . 
変調 方 式 は DBPSR differential binary phase 
shift keying). 通信 距離 は 10m《 伝送 速度 
10Mbps) ~ 30nt 同 250kbps). 測位 誤差 


ーーーーーー_ 


写真 2 デモ ンス トレ ーション の よう す 
幅 2ns の パル ス を 出力 し て いる 
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は 30cm. 

本 RFID モ ジュ ー ル は , 国内 の アン テ 
ナ ・ メ ー カ と 共同 開発 し た アン テ ナ の ほか , 
ルネ サス テク ノロ ジ 製 の CPU H8/SLP), 
温度 セン サ , ボタ ン 電 池 な ど を 搭載 し て い 
る . また , これ と は 別に , 加速 度 セ ン サ や 
光 セ ン サ な ど を 接続 し て 使用 する 汎用 の セ 
ン サ ・ モジ ュー ル も 開発 し た. 

消費 電流 は 最大 19mA, 待機 時 は 1A. 
電池 寿命 は , 150mAh の 電池 を 用 いて 5 分 
間 に 1 回 の 送信 を 行う と いう 条件 で , 9 年 
以上 に な る と いう . 

製品 化 に つい て は , 標準 化 の 動向 お よび 
国内 の 無線 通信 の 利用 周 小数 に 対す る 法 整 
贅 な ど を 見 な が ら 検討 し て いく も よう . 
RFID モ ジュ ー ル の 単価 は , 大 量 受 注 時 で 
数 百 円 の オー ダ に な る と いう . 


eYRP ユビキタス ・ ネ ッ ト ワ ー キ ング 研究 
所 の ホー ムペ ー ジ 
http://www.ubin.jp/ 


論理 LS| と 大 容量 メモ リ LST の 間 で 100G5DS の デー タ 転 送 を 実現 で きる SiP 技術 を 開発 


配線 を 形成 し , ここ に BGA は ん だ ボー ル 


NEC エ レク ト ロニ クス と NEC は , 同一 
パッ ケー ジ 内 の 二 つ の LSI の 間 で , 100 
Gbps の デー タ 転送 を 実現 で きる SiR シス 
テム ・ イ ン ・ パ ッ ケ ー ジ ) 技術 SMAFTI」 
を 開発 し た . 二 つ の LSI, 例え ば プロ セッ 
サ LSI と メモ リ LSI の 間 に 厚 さ 15m の ポ 
リ イ ミ ド 樹脂 の イン ター ポー ザ を 挟む . イ 
ンタ ー ポ ボー ザ 上 に 


幅 15/m, 線 間 10zm の 


を 実装 する . 二 つ の LSI ど うし は , イン タ 
ー ボ ポー ザ を 介し て バン ズ 人組 な 突起 電極, 
ここ で は 50gzm ピ ッ チ ) に よっ て 接続 され 
る こと に な を 図 1). 従来 の SiP 技術 で は 
複数 の チッ プ が ワイ ヤ で 接続 され た り , チ 
ッ プ が 横 置き に 並べ られ て 配置 され る こと 
が 多く , その た め チ ッ プ 間 の 通信 速度 に 制 


[Fm フィ ー ド スル ー・ イン ター ポー ザ ) 半 


論理 LSI 


| BA 端 は ん だ ボール) 


図 1 SMAFTI 技 術 に より 二 つ の LSI を 50m の バン プ で 接続 し た SiP の 断面 
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限 が あっ た り , パッ ケー ジ 面 積 が 大 きく な 
る な どの 問題 が あっ た . 

「 SMAFTI」 技術 は , 熱 膨張 係数 の 異な 
る シリ コン と 樹脂 基板 を 接続 する 従来 の 方 
法 と 比べ て 信頼 性 が 高く , 微細 な 加工 を 行 
いや すく な っ た . これ に より , 同一 チッ プ 
面積 上 に 従来 の 4 倍 の バン プ を 形成 で き , 
従来 の 10 僅 以上 の 通信 速度 を 実現 で きた と 
いう . この 技術 を 使っ た SiP を 利用 すれ ば ぱ , 
大 き さ や 消費 電力 に 制限 の ある 携帯 機器 で 
も , ハイ ビジ ョ ン 並 み の 高 精細 な 動画 像 が 
扱え る よう に な る . 製品 化 は 2007 年 第 1 四 
半期 の 予定 . 


e NEC エレ クト ロニ クス の ホー ムペ ー ジ 


http://www.necel.co.jp/ 


パケ ッ ト ・ 


エラ ー・ レ ー ト が 1 億 分 の 1 の UWB チッ プ セ ッ ト 


Tzero TZ 7000 


米国 Tzero Technologies 社 は , 近 距 離 4 
線 通信 規格 で ある UWR Ultra Wideband 


も , 国内 の アン テ ナ ・ メ ー カ と 共同 開発 し 
た . 高 品質 の 映像 コン テン ツ を 扱う 無線 通 


向け チッ プ セ ッ ト 「 Tzero TZ 7000」 を 発売 


信 を 用 いた 家電 機器 に お ける 需要 を 見 込ん 


し た . 本 チッ プ セ ッ ト は , RE IO TZ 7210] 
と ベー スバ ンド LS( MAC を 含む ) TZ 7110] 
か ら な る . 信号 処理 回 路 の く ふう や , 送受 
信 の それ ぞ れ に つい て 二 つ ず つの アン テ ナ 
を 用 いる MIMQ multiple input multiple 
output) 技術 を 応用 する こと で , パケ ッ ト ・ 

エラ ー・ レ ー ト を 1 億 分 の { 2 時 間 5 分 に 
1 回 の パケ ッ ト ・ エ ラー) と し た . 接続 信頼 
性 は 99% 以上 と いう . アン テ ナ そ の も の 


で いる . 

本 チッ プ セ ッ ト の 無線 部 分 は , WiMedia 
Aliiance が 策定 する 通信 方 式 に 準拠 し て い 
る . また , 上 位 の ネッ トワ ー ク ・ プ ロト コ 
ル と し て は TCP/IR WiNET) を 利用 する . 
本 チッ プ セ ッ ト の デー タ 転送 速度 は 最大 
480Mbps. この と き , 壁 な どの 障壁 が あっ 
た 場合 で も 5m の 通信 距離 を 確保 で きる と 
いう ( デー タ 転送 速度 が 100Mbps の 場合 は 


20m 以上 ). 周 濾 数 帯域 は 3.1GHz ~ 4.8 
GHz. 受信 感度 は - 83dBm. 

リフ ァ レ ンス ・ デ ザイ ン と し て 本 チッ プ 
セッ ト を 搭載 し た Mini-PCI モ ジュ ー ル を 
用 意 する . 


画 価格 

下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 

加 人 賀 電子 株 式 会 社 

TEL 03-4455-3124 
http://www.taxan.co.jp/ 


地上 デジ タル 放送 に 対応 する 携帯 電話 向け アプ リケーション ・ プ ブロ セッ サ 


3V 


SH- 


ルネ サス テク ノロ ジ は , 携帯 電話 向け 
の アプ リケーション ・ プ ロ セ ッ ザ ガザ SH- 
Mobile シ リー ズ 」 の 1 品種 と し て , 地上 デ 
ジタル 放送 用 の 画像 処理 に 対応 し ガ SHH 
MobileL3V SH7354)」 を 発売 し た . 
国内 の 地上 デジ タル 放送 規格 で ある ISDB- 
TK integrated service digital broadcasting- 
terrestrial) で は , 移動 体 向け 放送 サー ビ 
ス で ある ワン セグ 放送 の 動画 像 圧縮 規格 と 
し て H264/MPEG4 AV 以降 , HL264 と 
する ) が 採用 され て いる . 本 LSI は , HL.264 
対応 の 画像 処理 回 路 プ ロッ ク で ある VPU4 


外形 寸法 が 約 20mm X 20mm x 4mm と 小さ い 指紋 認 


( Video Processing Unit 4) を 搭載 し て お 
り , VGA サイ ズ で 30 フ レー ム /s の エン コ 
ー ド お よび デコ ー ド を 実現 し て いる . また , 
本 LSI は 欧州 や 韓国 の ディ ジタル 放送 サー 
ビズ DVB-H, DMB) に も 対応 可能 . 

CPU コア と し て , 最大 動作 周波 数 が 216 
MHz, 処理 性 能 が 389MIPS の SH4AL.- 
DSP」 を 内 蔵 し て いる . また , 500 万 画素 
クラ ス の カメ ラ ・ モ ジュ ー ル と 直結 可能 な 
カメ ラ ・ イ ンタ ー フ ェ ー ス や 画像 処理 機能 , 
1678 万 色 の カラ ー 液 曲 パ ネル に 対応 し た 24 
ビッ ト LCD イ ンタ ー フ ェ ー ス , SD メモ 


リ ・ カ ー ド ・ イ ンタ ー フ ェ ー ス な ど を 搭載 
する . 電源 電圧 は , コア 電圧 が 1.15~ 1.3V, 
I/O 電 圧 が 25~ 3.3V ま た は 1.65~ 195V 
で ある . 外形 寸法 が 9mmX※ 11mm※ 
14mm の 281 ピ ン CSP に 封 止 する . 


画 価格 

2,500 円 1 万 個 購 入 時 の 単価 ) 
画 連 絡 先 

株 式 会 社 ル ネ サ ス テク ノロ ジ 
TEL 03-5201-5234 
csc@renesas.com 
http://www.renesas.com/jpn/ 


米国 UPEK 社 は , 外形 寸法 が 約 20mm メ 
20mm X 4mm と 小さ い 指 紋 認証 モジ ュー 
ルル TCEDA3C」 を 発売 し た . 本 モジ ュー ル 
は , ライ ン ・ セ ン サ , 信号 処理 LSI, 双方 
を 接続 する た め の プ リン ト 基板 か ら 構成 さ 
れる . 同社 で は , パソ コン 利用 時 の ユー ザ 
認証 や USB メ モリ の 誰 証 , ネッ トワ ー ク 
を 介し た 電子 決済 端末 の 本 人 認証 な ど に お 
ける 利用 を 見 込ん で いる . 同社 は 2004 年 3 
月 , STMicroelectronics 社 か ら ス ピン オ 
フ し た バイ オメ トリ クス 関連 の 技術 者 に よ 
っ て 設立 され た 企業 で ある . 


本 モジ ュー ル の 解像度 は 508DPI dot per 
inch). 対応 する イン ター フェ ー ス は UART 
( 230kbps 以下 ), お よび USB 1.1 フル スピ 
ー ド ・ モ ー ド ) で ある . 動作 電圧 は 27 て 
36V, スリ ー プ ・ モ ー ド 時 電流 は 70A, 
待機 時 電流 は 130wA, 動作 時 電流 は 156 
mA 以下 . 

本 モジ ュー ル は , アプ リケーション ・ ソ 
フト ウェ ア と いっ し ょ に 提供 され る . 指紋 
の 検出 に エリ ア ・ セ ン サ を 使用 し た 
「 TCEBB1C」 サ TCS2CF-TCD21」 も あわ 
せ て 発売 する .「 TCEBB1C」 は , 米国 の 連 
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邦 情 報 処理 標 潤 FIPS: Federal Infor- 
mation Processing Standards) の 規格 に 
準拠 し て いる . 


画 価 格 
下記 に 問い 合わ せ 
画 連 絡 先 

UPEK 株 式 会 社 
TEL 03-3373- 4381 
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DSP や FPGA に 10A の 電流 を 供給 可能 な DC-DC コン パー タ 用 PWM コン トロ ー ル IC 


米国 International Rectifier 社 は , 非 絶縁 
型 DCDC コ ン バ ー タ 用 PWM pulse width 
modulation) コ ント ロー ル 1O IR3624」 
を 発売 し た . スイ ッ チ ング 周波 数 が 600 
kHz と 高い た め , 外 付け の コン デン サ の キ 
ャ パシ タン ス や コイ ル の イン ダク タン ス を 
小さ く で きる . 例え ば , 同社 製 の 小型 金属 
パッ ケー ジ DirectFET」 に 納め た パワ ー 
MOSFET と 組み 合わ せる と , 出力 10A 程 
度 の POI( point of 1oad) コ ン バ ー タ を 200 
mm2 の 基板 上 に 実現 で きる と いう . 

本 IC は , 立ち 上 が り 波形 の 時 定数 を 設 


定 で きる 機能 や , 設定 し た 任意 の バイ アス 
電圧 で 始動 する 機能 を 備え て いる . 最新 の 
ASIC や FPGA に お ける 電源 の 始動 時 の 追 
従 条件 を 満た す た め , 回 路 設計 の 手間 を 軽 
減 で きる . 

さら に , 温度 上 昇 に 対す る し ゃ 断 機能 * 
プロ グラ マブ ル な 過 電 流 制限 保護 機能 , 
06V の 基準 電圧 , UVL 低 電圧 ロッ クア 
ウト ) 機能 な ど を 備え る . 
出力 電圧 誤差 は 士 1.5%, 電源 電圧 は 
4.5V ~ 14V で ある . 外形 寸法 が 3mm※x 
3mm の 10 ピン MLPD パッ ケー ジ に 封 止 


する . 


画 価 格 

230 皿 サン プル 価格 ) 

画 連 絡 先 

2 パー ジョ ジ 2=」 52 コレ クラ 2 5 
ー・ ジ ャ パン 株 式 会 社 

TEL 03-3983-0086 
http://www.irf-japan.com/ 


CPU クラ スタ に よる 分 散 処理 に 対応 し た LSI の レイ アウ ト 検 証 ツ ー ル 


Cal 


RC 


米国 Mentor Graphics 社 は , CPU クラ 
スタ に 対応 し た LSI の レイ アウ ト 検証 ツー 
ルル Calibre nm DRC」 を 発売 し た . 例え ば 
8CPU の クラ スタ ・ マ シン で 処理 し た 場合 , 
1CPU の 場合 の 5~ 8 倍 の 性 能 向 上 を 期待 
で きる と いう . 

同社 の 従来 製品 Caribre DRC) は , SMP 

( symmetrical multiprocessor) マ シン に 
よる スレ ッ ド の 並行 実行 に 対応 し て いた . 
し か し , セル 単位 に 処理 を 行っ て いた た め , 
処理 に 時 間 の か か る スレ ッ ド が 存在 する と , 
その 処理 が ボトル ネッ ク と な っ て , CPU の 


稼働 率 に ばらつき が 生じ る こと が あっ た . 


今回 の 製品 は , CPU クラ スタ 向け の 負荷 分 
散 の 機能 を 備え て いる . トー タル の 処理 時 
間 が 短く な る よう に 事前 に た ス レッド を スケ 
ジュ ー リ ング し , 空い て いる CPU に 対し 
て ジョ ブ を 逐次 授 入 し て いく . これ に より , 
CPU が 待機 し て いる 時 間 が ほとん ど な く な 
り , 検証 に か か る 時 間 を 短縮 で きる と いう . 

例え ば , 80nm プロ セス で 製造 する 384 
億 ゲー ト の グラ フィ ックス LSI の レイ アウ 
ト ・ デ ー 包 189G バ イト の GDS フ ァイル ) 
を 100CPU ク ラス 人 ( 50 個 の デュ アル ・ コ 


ア ・ プ ロ セ ッ サ , 各 プ ロ セ ッ サ は 28GHz 
で 動作 ) で 検証 し た と ころ , 1.8 時 間 で 処理 
が 終了 し た と いう . 対応 する OS は Linux, 
Solaris, HP-UX. 現在 , 特定 顧客 に 限定 
し て ベー タ 版 を 提供 し て いる . 一 般 顧 客 へ 
の 出荷 は 2006 年 8 月 か ら . 

画 価 格 

300 万 円 か ら 

画 連 絡 先 

メン ター・ グ ラフ ィ ッ クス ・ ジ ャ パン 株 式 
会 社 


TEL 03-5488-3035 
http://www.mentorg.co.jp/ 


フィ ジ カ ル 合成 機能 や 自動 実行 用 の 管理 機能 を 備え た FPGA 開発 環境 


米国 Xilinx 社 は , フィ ジ カ ル 合 成 機能 * 
自動 実行 用 の 管理 機能 を 備え た FPGA 開発 
嘆 境 ISE 82i」 を 発売 し た . これ ら の 機能 
は , いずれ も タイ ミン グ 収 束 の 問題 を 解消 
する た め に 用 意 さ れ た . 

フィ ジ カ ル 合 成 機能 と し て は , 例え ば , 
論理 合成 後 の ネ ッ ト リ スト を LU look-up 
table) に マッ ピン グ し て , タイ ミン グ 制 約 
を 満足 し な い ク リティ カル ・ パ ス が 存在 し 
た 場合 に , その パス の 周辺 の 回 路 の み 再 合 
成す る 機能 が ある . また , 複数 の LUT を 
まとめ て 一 つの CLR Configurable Logic 
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Block) に マッ ピン グ し た 結果 , ドラ イブ 能 
力 の 不足 する 箇所 が 存在 し た 場合 に は , レ 
ジス タ の 複製 や ド ライ ブ 人 能力 の 強化 な ど を 
自動 的 に 行う . 
自動 実行 用 の 管理 機能 は Xplorer」 と 呼 
ば れる ツー ル に よっ て 実現 し て いる . この 
ツー ル は , 合成 ・ 配 置 配線 の 際 に タイ ミン 
グ に 影響 を 与 ん るる オプ ショ ン 設 定 を 管理 す 
る . 最大 20 通り の 設定 に つい て 合成 ・ 配 
置 配線 処理 を 逐次 実行 し , その 中 か ら 動 作 
周波 数 が 最大 と な る 結果 の み を 出力 する . 
従来 , ユー ザ が 使い きれ て いな か っ た オプ 


ショ ン 設 定 が 適用 され る た め , 動作 速度 を 
改善 で きる 可能 性 が 高まる と いう . 

さら に , フロ アプ ラン ナ や 制約 エディ タ , 
タイ ミン グ 解 析 ツ ー ル , ピン 割り 当て 指定 
ツー ル , 配置 配線 ツー ル な どの 間 で クロ 
ス ・ プ ロー ビン グ を 行う 機能 も 用 意 し た . 
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